
农机试验鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息

9FU-35520 型孵化机

生产单位： 佛山市任氏机械科技有限公司

地 址： 佛山市三水区芦苞镇四联刘岗路 9号之二综合楼首层号

邮政编码： 528139

电 话： 0757-87238938

传 真： 0757-87239916

联 系 人： 任慧满



2.主要技术规格

序号 项 目 单位 设计值

1 规格型号 / 9FU-35520

2 结构型式 / 移动蛋车八角架式

3 工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 3985×2548×2543（主箱体）

4 装机容量 kW 7.1

5 送风机构型式（混流式、层流式、其他） / 混流式

6
加热机构型式（普通电热管、变频式电热

管、其他）
/ 普通电热管

7 加湿机构型式（加湿片、喷淋式、其他） / 加湿片

8
翻蛋机构型式（蜗轮蜗杆式、气动式、其

他）
/ 其他：螺杆式

9 容蛋量 枚 35520（鸡）、25344（鸭）、12528（鹅）

10 蛋盘总数 个 296（鸡）、288（鸭）、232（鹅）

3.安全性评价

序号 项目 单位 要 求
单项

判定

1
安全

性能

电源输入端绝

缘电阻
MΩ

将孵化机脱离电源，用 500V 绝缘电阻测试仪分别

测试电源输入端及电加热器的接线端对机体外壳、

机门、手柄等处的绝缘电阻，电阻值应不小于 1M

Ω。

+

电加热器接线

端绝缘电阻
+

2
安全

防护

自动控制冷却

装置

/

孵化机应设置自动控制冷却装置，当机箱内温度超

出设定范围时，控制系统应能自动起动和关闭冷却

装置，且工作正常。

+

高低温报警装

置

孵化机应设置高低温报警装置，温度高于或低于设

定温度 0.5℃时，应能自动报警。
+

故障报警装置

孵化机应设置故障报警装置，当风扇、风门、翻蛋

等机构工作异常时应能自动报警，并能自动起动保

护装置工作。

+

超高温保护和

应急控温功能

孵化机应有准确可靠的超高温保护和应急控温功

能：a） 应急保护：当孵化箱体内温度高于超高温

保护装置设定温度后（一般此值比控制系统温度设

定值高 0.7℃），超高温保护装置自动切断加热电

源，发出声光报警指示；b） 应急控制：使用应急

保护装置能够替代自动控制系统（在自动控制系统

出现故障时）控制孵化设备的温度。

+



3.安全性评价（续）

序号 项目 单位 要 求 单项判定

3 安全信息 /

在孵化机易见位置应有用电安全标志。安全标志应

符合 GB 10396 的规定。
+

产品使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上

设置的安全标志应在使用说明书中复现。
+

备注 单项判定合格填“+”，不合格填“-”。

4.适用性评价

序号 项目 单位 要 求 单项判定

1 升温时间 h ≤1 +

2 孵化有效区域温度均匀性 / ≥98.5% +

3 孵化有效区域温度稳定性 ℃ ≤0.3 +

4 表面传热系数 / ≤0.2 +

5 用户适用性意见 /
回答“好”、“中”两项占比不低于

80%的为合格
+

备注 单项判定合格填“+”，不合格填“-”。

5.可靠性评价

序号 项目 单位 要 求 单项判定

1 有效度 / ≥98% +

2 用户满意度 / ≥80 分 +

3 故障情况 /
在生产查定和用户调查中均未发生严重

故障、致命故障。
+

备注 单项判定合格填“+”，不合格填“-”。


