
农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息

9YH-1.25A6 型圆草捆打捆机

企业名称：辽宁海阔机械设备制造有限公司

地 址：辽宁省辽阳市文圣区新城街道太子岛村

邮政编码：111001

电 话：0419-5750678

传 真：0419-5750678

联 系 人：裴伟壮



2.主要技术规格

序号 项 目 单位 规 格

1 型号名称 / 9YH-1.25A6型圆草捆打捆机

2 挂接方式 / 牵引式

3 捡拾宽度 mm 2200

4 喂入口宽度 mm /

5 捡拾器结构型式 / 弹齿式

6 喂入器结构型式 / 转子式

7 压缩室成捆机构型式 / 滚筒式

8 压缩室宽度 mm 1250

9 压缩室直径 mm 1210

10 卷压工作部件数量 个 18

11 卷压滚筒直径 mm 222

12 捆扎方式 / 缠网

13 配套动力范围 kW 118.85-150.59

14 配套发动机（电动机）额定功率 kW /

15 配套发动机（电动机）额定转速 r/min /

16 驾驶室型式 / /

17 变速方式 / /

18 驱动方式 / /

19 制动器型式 / /

20 轴距 mm /

21 导向轮轮距 mm /

22 驱动轮轮距 mm /

23 导向轮轮胎规格 / /

24 驱动轮轮胎规格 / /

25 履带型式 / /

26 履带宽度 / /

27 履带接地长 mm /

28 轨距 mm /



3.安全性检验结果

表 2-1 样品安全性检验结果

序

号
项 目 单位 合格指标

检验

结果

1

安

全

防

护

危险件防护 /

主传动机构、链轮、带轮、传动带、链条等外露动

力传动部件及牵引杆、捡拾器、喂入器、后尾门等

应有防护装置，防护装置应符合 GB 10395.20 的规

定。

+

过载保护 /
捡拾器、喂入器的传动机构及液压系统应有过载保

护装置，以电力为动力的打（压）捆机应有防漏电

保护装置。

+

进入工作位

置的梯子

（自走式）

/

梯子踏板应使用锯齿板焊接，以防止形成泥土层。

脚踏板宽度≥300 mm。

脚踏板深度：梯子后面有封闭板的≥150 mm，无封

闭板的≥200 mm。

/

扶 手 / 扶 栏

（自走式）
/

扶手/扶栏的横截面尺寸 25 mm～35 mm。

除连接处外，扶手/扶栏的后侧放手间隙≥50 mm。
/

操作者操纵

装置

（自走式）

/
关键操纵装置附近应粘贴以适合操作者的文种描

述的操作符号。

所有操纵装置周围应有最小 25mm 的间隙。

/

挤压和剪切

部位（自走

式）

/
操作者坐在座位上，手或脚触及范围内不应有剪切

或挤压部位。

钣金件不能有锐角。

/

驾驶室紧急

出口

（自走式）

/

驾驶室至少应有两个在不同面上的紧急出口。

紧急出口横截面应至少能包容一个 640 mm 长轴、

短轴为 440 mm 的椭圆

驾驶室前挡风玻璃应有 3C 标志。

使用安全玻璃作为紧急出口的，应在便于取卸的位

置配备能敲碎玻璃的工具。

/

排气管

（自走式）
/ 散热器、发动机排气管道应加防护或隔热装置。 /

蓄电池

（自走式）
/

蓄电池的非接地端应加以防护，以防止意外接触及

与地面短路。
/



表 2-2 样品安全性检验结果

序

号
项 目 单位 合格指标

检验

结果

1

安

全

防

护

光、声信号

系统及灯光

装置（自走

式）

/

照明装置：至少应安装前照灯 2 只、前转向灯 2只、

后转向灯 2 只、倒车灯 2 只、制动灯 2 只、示廓灯

或标识、警示灯、仪表灯、反光标志，且显示正常。

同时可根据用户需要选装雾灯。至少设置两块有效

的后视镜，每侧一块。

信号装置：各有关光、声信号指示、监视系统如：

转向、燃油表、水温表、电压表、机油压力警告灯、

倒车声响装置、回复反射器等应灵敏、工作正常。

/

2
安全信息

/
在捡拾机构、传动机构等对操作者存在危险部位的

明显位置处应设置安全警示标志，安全标志应符合

GB 10396 规定的要求。

+

/

使用说明书应给出或指出安全使用注意事项和安全

标志的内容、说明及粘贴位置，其内容至少应包括：

a) 重新起动打捆机前应关闭防护装置；

b) 喂入机构相关的挤压、剪切、缠绕点；

c) 液压管路破裂的风险；

d) 液压系统的允许压力；

e) 为避免打捆装置堵塞需要使用合适的捆绳；

f) 捆绳设置以及捆绳断裂时打结器穿绳和起动应

遵循的规程；

g) 触及打捆组件、后尾门、草捆推出机构的相关

危险，打捆机作业中需保证周围无旁观者；

h) 定期对打捆机进行保养对保证操作者安全非常

重要；

i) 防止堵塞发生的使用条件；

j) 清除打捆机堵塞的相关危险和清理堵塞需遵循

的规程；

k) 人工清理任何堵塞前需切断动力源；

l) 剪切螺栓损坏后，需及时更换相同特性的新螺

栓；

m) 对人工启动打捆机构的圆捆机，在打捆机旋转

时人工打捆相关的危险；

n) 更换刀片时必须遵循的规程；

o) 卸载圆草捆时需注意坡度的方向。

+

3
安全装备（自走

式）
/ 打（压）捆机上应备有灭火器并置于易于取卸位置

上。
/

备

注

（1）单项判定合格填“+”，不合格填“-”。
（2）大纲中对样品不适用的检查项目，应在表中列出，在检验结果、单项判定栏中填

“/”，并在备注中说明；

（3）合格指标中带“ ”的内容对该机型不适用，并在检查结果中划“/”；



4.适用性检验

表 3样品适用性检验结果

序号 项 目 单位 合格指标 检验结果

1 草捆密度 kg/m3 ≥90 ＋

2 成捆率 / ≥99% ＋

3 适用性用户意见 /
调查项被评价为“好”、

“中”两项之和与总项

数的百分比不小于 80%
＋

备注

（1）单项判定合格填“+”，不合格填“-”。
（2）大纲中对样品不适用的检查项目，应在表中列出，在检验结果、单项判定栏中填

“/”，并在备注中说明。

5.可靠性检验

表 4样品可靠性检验结果

序号 项 目 单 位 合格指标

检验结果

样机 1

1 有效度 / ≥98% +

2 用户满意度 / ≥80分 +

3 故障情况

生产查定

/

在生产查定中均未
发生严重故障、致命
故障及安全事故。

未发生严重故障、致命故障
及安全事故

用户调查
在用户调查中均未
发生严重故障、致命
故障及安全事故。

未发生严重故障、致命故障
及安全事故

备注

（1）单项判定合格填“+”，不合格填“-”。
（2）大纲中对样品不适用的检查项目，应在表中列出，在检验结果、单项判定栏中

填“/”，并在备注中说明。

（3））样机为 1台时，填写“样机 1”栏，在“样机 2”栏填写“/”，大纲规定检

验样机为 1台。
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