DG15/Z 002—2019《牲畜药浴机》

第1号修改单
本修改单自2020年06月01日起实施。

DG15/T 002—2019《牲畜药浴机》修改内容如下：
一、将
表1 一致性检验项目、允许变化的限制范围及检查方法
	序号
	检验项目
	限制范围
	检查方法

	12
	药浴回收装置型式
	一致
	核对


修改为
表1 一致性检验项目、允许变化的限制范围及检查方法
	序号
	检验项目
	限制范围
	检查方法

	12
	药液回收装置型式
	一致
	核对


二、将4.4.3.1 条中a)项修改为“试验场地应平整，用常温清水（可加入染色剂）代替药液和成年羊进行试验。”
三、将4.4.3.1 条中d) 项修改为“一次纯药浴时间应符合说明书明示值，测量浴透性同时记录某一只羊从喷淋（或浸泡）开始至一次喷淋（或浸泡）完毕为止的时间，测3次取平均值。”
四、将
表2 适用地区性能试验指标要求
	序号
	项目
	单位
	要求

	1
	浴透性
	/
	≥90%


修改为
表2 适用地区性能试验指标要求
	序号
	项目
	单位
	要求

	1
	浴透性
	/
	≥90%

	2
	药液回收装置
	/
	符合大纲4.4.3.2中 c）条款要求


五、将
附录A
（规范性附录）
产品规格表
	序号
	项目
	单位
	设计值

	1
	型号名称
	/
	

	2
	结构型式
	/
	

	3
	工作状态外形尺寸（长×宽×高）
	mm
	

	4
	配套动力型式
	/
	

	5
	配套动力功率
	kW
	

	6
	浴场尺寸
	㎡
	

	7
	浴池高度
	mm
	

	8
	喷头数量
	个
	

	9
	配套水泵压力（杨程）
	kPa(m)
	

	10
	配套水泵转速
	r/min
	

	11
	一次纯药浴时间 
	min
	

	12
	单位面积浴羊只数
	只/㎡
	

	13
	药液回收装置
	/
	

	注
	结构型式应填写：喷淋式、浸泡式、上、下喷淋式、上喷淋式、下浸泡式。


修改为
附录A
（规范性附录）
产品规格表
	序号
	项目
	单位
	设计值

	1
	型号名称
	/
	

	2
	结构型式
	/
	

	3
	工作状态外形尺寸（长×宽×高）
	mm
	

	4
	配套动力型式
	/
	

	5
	配套动力功率
	kW
	

	6
	浴池尺寸
	㎡
	

	7
	浴池高度
	mm
	

	8
	喷头数量
	个
	

	9
	配套水泵压力（扬程）
	kPa(m)
	

	10
	配套水泵转速
	r/min
	

	11
	配套水泵流量
	m3/h
	

	12
	一次纯药浴时间 
	min
	

	13
	单位面积浴羊只数
	只/㎡
	

	14
	药液回收装置型式
	/
	

	备注
	结构型式应填写：喷淋式、浸泡式、上、下喷淋式、上喷淋式、下浸泡式。


