DG15/Z 004—2019《振动式饲草除杂机》

第1号修改单

本修改单自2020年06月01日起实施。

DG15/T 004—2019《振动式饲草除杂机》修改内容如下：
一、将
表1 一致性检验项目、允许变化的限制范围及检查方法
	序号
	检验项目
	限制范围
	检查方法

	10
	振动筛尺寸
	允许偏差为3%
	测量筛网长、宽、高


修改为
表1 一致性检验项目、允许变化的限制范围及检查方法
	序号
	检验项目
	限制范围
	检查方法

	10
	振动筛尺寸（长×宽）
	允许偏差为3%
	测量筛网长、宽


二、将
表2 适用地区性能试验指标要求
	序号
	项目
	单位
	要求

	1
	除杂率
	/
	≥90%


修改为
表2 适用地区性能试验指标要求
	序号
	项目
	单位
	要求

	1
	除杂率
	/
	≥90%

	2
	生产率
	kg/h
	符合企业设计值


三、将
附录A
（规范性附录）
产品规格表
	序号
	项目
	单位
	设计值

	10 
	振动筛面积 
	/
	


修改为
附录A
（规范性附录）
产品规格表
	序号
	项目
	单位
	设计值

	10
	振动筛尺寸（长×宽）
	m
	


