
关于湖北省2021—2023年
部分补贴机具分类分档和补贴额调整及
农机新产品购置补贴机具补贴额一览表的公示

根据《农业农村部办公厅、财政部办公厅关于印发<2021—2023年农机购置补贴实施指导意见>的通知》（农办计财〔2021〕8号）有关要求，经征求基层意见、专家测算、集体研究等程序，优化了部分补贴机具档次和确定了农机新产品购置补贴试点品目，现予以公示。
一、公示内容。对旋耕机、免耕播种机、秧盘播种成套设备（含床土处理）、水稻插秧机、履带式拖拉机等品目的部分档次提高补贴标准；对140马力及以上四轮驱动拖拉机和植保无人驾驶航空器分类分档进行了调整；将水稻育秧中心、温室大棚、畜牧用车辆消毒（清洁）设备、农业用北斗终端（含渔船用）等纳入农机新产品购置补贴试点，形成了《湖北省2021—2023年农机新产品购置补贴机具补贴额一览表》。
二、公示时间：2021年6月22日至28日。
三、相关要求。公示期间，若对公示内容有异议，可通过电子邮件向省农业农村厅农业机械化管理处反馈，所反映的情况要真实客观，反映人需注明真实姓名、单位及联系方式(单位需加盖公章)。
联系电话：027—87669961，电子邮箱：hbsnjhc@163.com。

附件：1.部分补贴机具分类分档和补贴额调整情况
2.湖北省2021—2023年农机新产品购置补贴机
具补贴额一览表     
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            湖北省农业农村厅农业机械化管理处
                     2021年6月22日














附件1
部分补贴机具分类分档和补贴额调整情况

	序号
	品目
	档次名称
	基本配置和参数
	公示补贴额（元）
	拟调整后补贴额（元）
	备注

	1
	旋耕机
	1.2—2m履带自走式旋耕机
	型式：履带自走式；1.2m≤耕幅＜2m
	8300
	8900
	

	2
	旋耕机
	2m及以上履带自走式旋耕机
	型式：履带自走式；耕幅≥2m
	16100
	18100
	

	3
	免耕播种机
	4—5行免耕精量穴播机
	精量排种器；播种行数4、5行
	1700
	1900
	

	4
	秧盘播种成套设备（含床土处理）
	生产率500盘/小时及以上秧盘播种成套设备
	含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率≥500盘/小时
	3800
	4500
	

	5
	水稻插秧机
	4行手扶步进式水稻插秧机
	手扶步进式；4行
	3900
	4000
	

	6
	水稻插秧机
	4—5行四轮乘坐式水稻插秧机
	四轮乘坐式；4、5行
	15300
	15300
	

	7
	水稻插秧机
	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机
	四轮乘坐式；6、7行
	
	28000
	调整分档名称

	8
	水稻插秧机
	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机
	四轮乘坐式；8行及以上
	
	37000
	调整分档名称

	9
	植保无人驾驶航空器
	30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器
	药液箱额定容量≥30L；多旋翼；配置智能电池系统，含智能电池3组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统
	
	12000
	增加档次；
1.多旋翼植保无人驾驶航空器是由两个以上旋翼（含两个）组成，并通过多个旋翼在空气中旋转产生升力和拉力实现飞行并进行施药作业的无人飞机。2.智能电池系统由智能电池和智能电池充电器组成，具备过充保护、过放保护、短路保护和充放电使用次数显示等功能。3.避障系统是指通过雷达或多目视觉等传感器主动检测障碍物并能实时归避的系统，通常有前避障、前后避障或绕障，不含使用航线规划绕障。

	10
	轮式拖拉机
	140—160马力四轮驱动拖拉机
	140马力≤功率＜160马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥43 kg/kW
	38800
	38800
	调整基本配置和参数

	11
	轮式拖拉机
	140—160马力四轮驱动动力换挡拖拉机
	140马力≤功率＜160马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥43 kg/kW
	42800
	42800
	调整基本配置和参数

	12
	轮式拖拉机
	160—180马力四轮驱动拖拉机
	160马力≤功率＜180马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥43 kg/kW
	
	45700
	增加档次

	13
	轮式拖拉机
	180—200马力四轮驱动拖拉机
	180马力≤功率＜200马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥43 kg/kW
	
	51200
	增加档次

	14
	轮式拖拉机
	200马力及以上四轮驱动拖拉机
	功率≥200马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥43 kg/kW
	
	53200
	增加档次

	15
	履带式拖拉机
	50—70马力差速转向履带式拖拉机
	50马力≤功率＜70马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率≥70%发动机标定功率；最小使用比质量≥35kg/kW
	17000
	21200
	差速式转向是指用于液压机械双功率流驱动差速转向机构，实现履带车辆转向的差速式转向系统。

	16
	履带式拖拉机
	50—70马力差速转向履带式拖拉机
	50马力≤功率＜70马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率≥70%发动机标定功率；最小使用比质量≥35kg/kW
	19000
	25000
	

	17
	履带式拖拉机
	90—110马力差速转向履带式拖拉机
	90马力≤功率＜110马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率≥70%发动机标定功率；最小使用比质量≥35kg/kW
	24300
	30600
	

	18
	履带式拖拉机
	110马力及以上差速转向履带式拖拉机
	110马力≤功率；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率≥70%发动机标定功率；最小使用比质量≥45kg/kW
	24300
	30600
	

	19
	履带式拖拉机
	50—70马力轻型履带式拖拉机
	50马力≤功率＜70马力；驱动方式：履带式；橡胶履带
	14400
	15800
	

	20
	履带式拖拉机
	70—100马力轻型履带式拖拉机
	70马力≤功率≤100马力；驱动方式：履带式；橡胶履带
	17200
	17200
	





附件2
湖北省2021-2023年农机新产品购置补贴机具补贴额一览表
	序号
	大类
	小类
	品目
	档次名称
	基本配置和参数
	中央财政
补贴额（元）
	备注

	1
	其他机械
	其他机械
	温室大棚
	连栋塑料薄膜温室（不带外遮阳）
	1、跨度：≥8.0m，肩高≥3.0m，开间≤4m；
2、天沟：厚度≥2.5mm冷弯镀锌板；
3、拱杆：≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管,间距≤1m；
4、主立柱：
4.1 跨度8.0m，主立柱采用截面面积≥4800mm²且厚度≥2.5mm热浸镀锌矩形钢管；
4.2 跨度9.0m、9.6m，主立柱采用≥截面面积≥5000mm²且厚度≥2.5mmm热浸镀锌矩形钢管；
5、侧面副立柱：采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管或截面面积≥1200mm²且厚度≥2.0mm热浸镀锌矩形钢管；
6、端面副立柱：采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管或截面面积≥1200mm²且厚度≥2.0mm热浸镀锌矩形钢管；
7、加强杆：设置“×”形纵向斜拉加强杆；拱杆与弦杆之间要设置支撑杆；每跨主立柱之间设置支撑杆；材料规格与拱杆一致；
8、基础：符合NY/T 1145的要求；
9、覆盖材料：厚度≥0.15mm防老化防雾滴农膜。
	25元/平方米
	成套设施装备

	2
	其他机械
	其他机械
	温室大棚
	连栋塑料薄膜温室（带外遮阳）
	1、遮阳幕：符合NY/T 1363-2007并为电驱动；
2、温室基本配置和参数与上一档连栋塑料膜温室（不带外遮阳）相同；
3、外遮阳立柱、梁：
3.1 跨度8.0m的外遮阳幕立柱、梁采用≥60mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管；加强杆件采用40mm×40mm×2mm热浸镀锌钢管；
3.2 跨度9.0m、9.6m的外遮阳幕立柱、梁采用≥80mm×60mm×2mm热浸镀锌矩形钢管；加强杆件采用60mm×60mm×2mm热浸镀锌钢管；
4、材质均不低于碳素结构钢Q235。
	32元/平方米
	成套设施装备

	3
	其他机械
	其他机械
	温室大棚
	连栋玻璃温室
	1、跨度:9.6m，肩高≥4.0m；
2、主立柱:≥120mm×60mm×3mm的矩形钢管热镀锌矩形钢管；
3、侧立柱：≥120mm×60mm×3mm的矩形钢管；
4、端面立柱：≥120mm×60mm×3mm的矩形钢管；
5、天沟：厚度≥3mm；钢板加工后热浸镀锌；镀锌板冷弯成型。或铝合金型材天沟；
6、覆盖材料为：厚度≥4mm的浮法玻璃,透光率≥90%；厚度≥8mm的硬质板塑料，透光率≥80%；
7、电动屋面开窗机；
8、基础：符合NY/T 1145的要求。
	140元/平方米
	成套设施装备

	4
	其他机械
	其他机械
	畜牧用车辆消毒（清洁）设备
	畜牧用车辆消毒（清洁）设备（不含钢结构部分和污水处理设备）
	1.清洗消毒区
（1）热水高压清洗机：输出水量：≥630L/h；功率：≥9kW；最高出水温度≥80℃
（2）自动底盘清洗机：流量≥60L/min；压力≥2.5Mpa；自动往复式清洗或固定式清洗；自动往复式清洗轨道长度≥12m；固定式清洗喷嘴采取工位补偿式无死角排列
（3）清洗时间≥30分/批次。
2. 烘干消毒区
（1）燃烧机：≥6台，每台功率≥80kW，总功率≥480kW；
（2）回收机：2台，每台空气流量：≥2500m³/h，具有自动除霜功能；
（3）气化炉：最大用气量：≥100kg/h；
（4）离心风机：风量：≥8200m³/h；
（5）消毒烘干温度：≥65℃；
（6）消毒烘干时间：≥30分/批次。
	70000元/套
	成套设施装备

	5
	其他机械
	其他机械
	水稻育秧中心
	小型水稻育秧中心（不含塑料钢架大棚）
	1、粉碎机：1台，生产率≥2t/h，筛孔直径：2mm；
2、搅拌机：1台，生产率≥2t/h，功率≥4kW；
3、筛土机：1台，生产率≥2t/h，功率≥1.5kW；
4、催芽桶：2个，催芽能力≥200kg/桶，材质：聚乙烯，壁厚2mm；功率≥1.5kW；或催芽机：1台，催芽能力≥400kg/批次台；功率≥4kW；
5、秧盘：数量≥2.5万硬盘；
6、播种流水线：生产率≥500盘/小时；含铺底土、播种、覆土功能；
7、带式输送机：生产率≥3t/h，输送长度≥6m；
8、喷灌设备：喷灌首部枢纽设计根据育秧面积应满足每个喷头工作压力0.10-0.2MPa，流量35-70L/h，喷洒直径1.5-2.5m，应有过滤装置，喷头布置保障对秧苗喷洒均匀无死角，管件采用高压低密度聚乙烯管，内径规格15-20mm；
9、运秧机：1台，运秧能力≥200盘/台次；
10、生产服务工作车间：建筑面积≥432m2。
	110000元/套
	1.成套设施装备；2.播种流水线等在购机补贴范围内的机具可单独申请购机补贴；3.秧盘规格应满足《水稻机插钵形毯状育秧盘》（NY/T 2674）要求；生产服务工作车间建设应满足GB 51022《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》要求；塑料钢架大棚建设应满足GBT 51057《种植塑料大棚工程技术规范》要求。


	6
	其他机械
	其他机械
	水稻育秧中心
	小型水稻育秧中心（含塑料钢架大棚）
	1、粉碎机：1台，生产率≥2t/h，筛孔直径：2mm；
2、搅拌机：1台，生产率≥2t/h，功率≥4kW；
3、筛土机：1台，生产率≥2t/h，功率≥1.5kW；
4、催芽桶：2个，催芽能力≥200kg/桶，材质：聚乙烯，壁厚2mm；功率≥1.5kW；或催芽机：1台，催芽能力≥400kg/批次台；功率≥4kW；
5、秧盘：数量≥2.5万硬盘；
6、播种流水线：生产率≥500盘/小时；含铺底土、播种、覆土功能；
7、带式输送机：生产率≥3t/h，输送长度≥6m；
8、喷灌设备：喷灌首部枢纽设计根据育秧面积应满足每个喷头工作压力0.10-0.2MPa，流量35-70L/h，喷洒直径1.5-2.5m，应有过滤装置，喷头布置保障对秧苗喷洒均匀无死角，管件采用高压低密度聚乙烯管，内径规格15-20mm；
9、运秧机：1台，运秧能力≥200盘/台次；
10、生产服务工作车间：建筑面积≥432m2；
11、塑料钢架大棚：5610 m2（17个330 m2）。
	180000元/套
	

	7
	其他机械
	其他机械
	水稻育秧中心
	中型水稻育秧中心（不含塑料钢架大棚）
	1、粉碎机：1台，生产率≥5t/h，筛孔直径：2mm；
2、搅拌机：1台，生产率≥2t/h，功率≥4kW；
3、筛土机：1台，生产率≥2t/h，功率≥1.5kW；
4、催芽桶：4个，催芽能力≥200kg/桶，材质：聚乙烯，壁厚2mm；功率≥1.5kW；或催芽机：2台，催芽能力≥400kg/批次台；功率≥4kW；
5、秧盘：数量≥6.25万硬盘；
6、播种流水线：生产率≥1000盘/小时；含铺底土、播种、覆土功能；
7、带式输送机：生产率≥3t/h，输送长度≥6m；
8、喷灌设备：喷灌首部枢纽设计根据育秧面积应满足每个喷头工作压力0.10-0.2MPa，流量35-70L/h，喷洒直径1.5-2.5m，应有过滤装置，喷头布置保障对秧苗喷洒均匀无死角，管件采用高压低密度聚乙烯管，内径规格15-20mm；
9、运秧机：2台，运秧能力≥200盘/台次；
10、生产服务工作车间：建筑面积≥648m2。
	200000元/套
	

	8
	其他机械
	其他机械
	水稻育秧中心
	中型水稻育秧中心（含塑料钢架大棚）
	1、粉碎机：1台，生产率≥5t/h，筛孔直径：2mm；
2、搅拌机：1台，生产率≥2t/h，功率≥4kW；
3、筛土机：1台，生产率≥2t/h，功率≥1.5kW；
4、催芽桶：4个，催芽能力≥200kg/桶，材质：聚乙烯，壁厚2mm；功率≥1.5kW；或催芽机：2台，催芽能力≥400kg/批次台；功率≥4kW；
5、秧盘：数量≥6.25万硬盘；
6、播种流水线：生产率≥1000盘/小时；含铺底土、播种、覆土功能；
7、带式输送机：生产率≥3t/h，输送长度≥6m；
8、喷灌设备：喷灌首部枢纽设计根据育秧面积应满足每个喷头工作压力0.10-0.2MPa，流量35-70L/h，喷洒直径1.5-2.5m，应有过滤装置，喷头布置保障对秧苗喷洒均匀无死角，管件采用高压低密度聚乙烯管，内径规格15-20mm；
9、运秧机：2台，运秧能力≥200盘/台次；
10、生产服务工作车间：建筑面积≥648m2；
11、塑料钢架大棚：13860m2（42个330 m2）。
	380000元/套
	

	9
	其他机械
	其他机械
	水稻育秧中心
	大型水稻育秧中心（不含塑料钢架大棚）
	1、粉碎机：1台，生产率≥5t/h，筛孔直径：2mm；
2、搅拌机：1台，生产率≥2t/h，功率≥4kW；
3、筛土机：1台，生产率≥2t/h，功率≥1.5kW；
4、催芽桶：8个，催芽能力≥200kg/桶，材质：聚乙烯，壁厚2mm；功率≥1.5kW；或催芽机：4台，催芽能力≥400kg/批次台；功率≥4kW；
5、秧盘：数量≥12.5万硬盘；
6、播种流水线：生产率≥2000盘/小时；含铺底土、播种、覆土功能；
7、带式输送机：生产率≥3t/h，输送长度≥6m；
8、喷灌设备：喷灌首部枢纽设计根据育秧面积应满足每个喷头工作压力0.10-0.2MPa，流量35-70L/h，喷洒直径1.5-2.5m，应有过滤装置，喷头布置保障对秧苗喷洒均匀无死角，管件采用高压低密度聚乙烯管，内径规格15-20mm；
9、运秧机：4台，运秧能力≥200盘/台次；
10、生产服务工作车间：建筑面积≥864m2。
	330000元/套
	

	10
	其他机械
	其他机械
	水稻育秧中心
	大型水稻育秧中心（含塑料钢架大棚）
	1、粉碎机：1台，生产率≥5t/h，筛孔直径：2mm；
2、搅拌机：1台，生产率≥2t/h，功率≥4kW；
3、筛土机：1台，生产率≥2t/h，功率≥1.5kW；
4、催芽桶：8个，催芽能力≥200kg/桶，材质：聚乙烯，壁厚2mm；功率≥1.5kW；或催芽机：4台，催芽能力≥400kg/批次台；功率≥4kW；
5、秧盘：数量≥12.5万硬盘；
6、播种流水线：生产率≥2000盘/小时；含铺底土、播种、覆土功能；
7、带式输送机：生产率≥3t/h，输送长度≥6m；
8、喷灌设备：喷灌首部枢纽设计根据育秧面积应满足每个喷头工作压力0.10-0.2MPa，流量35-70L/h，喷洒直径1.5-2.5m，应有过滤装置，喷头布置保障对秧苗喷洒均匀无死角，管件采用高压低密度聚乙烯管，内径规格15-20mm；
9、运秧机：4台，运秧能力≥200盘/台次；
10、生产服务工作车间：建筑面积≥864m2；
11、塑料钢架大棚：27720m2（84个330 m2）。
	600000元/套
	

	11
	其他机械
	其他机械
	农业用北斗终端（含渔船用）
	农用北斗米级(亚米级)定位终端
	定位终端,北斗/GPS双模,支持单北斗定位,支持伪距差分,支持实时测亩,盲区补传,定位精度≤2m,终端须预留标准外设接口,支持作业质量监测等传感器加装，外壳防护等级≥IP67
	300
	农机新产品

	12
	其他机械
	其他机械
	农业用北斗终端（含渔船用）
	农用北斗米级(亚米级)作业质量监测终端
	定位终端,显示设备,深度及角度传感器,图像采集设备,北斗/GPS双模,支持单北斗定位,支持伪距差分,支持工况监测,支持实时测亩,支持机具识别、盲区补传,定位精度≤2m,外壳防护等级≥IP67
	900
	农机新产品


备注：序号1、2、3中的各杆件的尺寸要求仅为最低要求，如果风、雪及吊挂荷载超过这些荷载时需要重新计算复核调整截面尺寸。
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一、公示内容。


对


旋耕机、


免耕播种机、


秧盘播种成套


设备（含床土处理）、


水稻插秧机、履带式拖拉机等


品目


的


部分


档次


提高


补贴标准


；


对


140


马力及以上四轮驱动拖拉机


和植保无人驾驶航空器


分


类分


档


进行了调整


；


将


水稻育秧中


心、温室大棚、


畜牧用车辆消毒（清洁）设备


、农业用北斗


终端（含渔船用）


等


纳入


农机


新产品


购置补贴


试点


，


形成


了


《


湖北省


2021


―


2023


年


农机新产品购置补贴机具补贴额一


览表


》


。


 


二


、公示时间


：


2021


年


6


月


22


日至


2


8


日。


 


三


、


相关


要求。


公示期间，若对公示


内容有异议，可通


过电子邮件向省


农业农村


厅农业机械化管理处反馈，所反映




  关于 湖北省 2021 — 2023 年   部分 补贴 机具 分类分档 和 补贴额调整 及   农机新产品购置补贴 机具 补贴 额 一览表 的公示     根据 《农业农村部办公厅 、 财政部办公厅关于印发 <2021 — 2023 年农机购置补贴实施指导意见 > 的通知》 （农办计财 〔 2021 〕 8 号）有关 要求 ，经征求基层意见、专家测算、集 体研究等程序， 优化 了 部分 补贴 机具 档次 和 确定了 农机 新产 品 购置 补贴试点 品目 ，现 予 以 公示。   一、公示内容。 对 旋耕机、 免耕播种机、 秧盘播种成套 设备（含床土处理）、 水稻插秧机、履带式拖拉机等 品目 的 部分 档次 提高 补贴标准 ； 对 140 马力及以上四轮驱动拖拉机 和植保无人驾驶航空器 分 类分 档 进行了调整 ； 将 水稻育秧中 心、温室大棚、 畜牧用车辆消毒（清洁）设备 、农业用北斗 终端（含渔船用） 等 纳入 农机 新产品 购置补贴 试点 ， 形成 了 《 湖北省 2021 — 2023 年 农机新产品购置补贴机具补贴额一 览表 》 。   二 、公示时间 ： 2021 年 6 月 22 日至 2 8 日。   三 、 相关 要求。 公示期间，若对公示 内容有异议，可通 过电子邮件向省 农业农村 厅农业机械化管理处反馈，所反映

