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农机作业远程监管系统 总体架构
1　 范围
本文件规定了农机作业远程监管系统的总体架构和数据传输要求。
本文件适用于大田种植业农机作业远程监管系统的设计和研发。
2　 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
NY/T 3892—2021农机作业远程监测管理平台数据交换技术规范
3　 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

农机作业监测终端monitoring terminal for agricultural machinery operation
安装在农机作业机组上，具有卫星定位、无线通信、作业状态（质量）监测、机具识别、图像采集、显示报警、断点续传等功能的装置。以下简称监测终端。

农机作业远程监管平台remote monitoring platform of agricultural machinery operation
用于接收监测终端发送的农机作业监测数据，并具有农机作业数据实时显示、作业轨迹回放、作业面积计算、作业质量分析、重复作业检测与分析、作业数据统计汇总、数据导出和报表打印等功能的综合性信息处理平台。以下简称监管平台。

农机作业远程监管系统remote monitoring system of agricultural machinery operation
由监管终端、监管平台和数据传输网络等组成，具备农机作业数据远程监测、存储和分析管理等功能的综合信息系统。以下简称监管系统。
4　 总体架构
概述
监管系统由监管终端、监管平台和数据传输网络等组成，总体架构见图1。

监测终端
监测终端至少包括卫星定位装置、无线传输装置、作业状态（质量）监测装置、机具识别装置、图像采集装置和显示报警装置。
监测终端负责实时采集农机作业机组信息、位置信息、作业状态（质量）信息、图像信息等数据，通过移动通信网络与监管平台进行数据交互。
监测终端可根据农机作业环节的特点，配备不同功能的作业状态（质量）监测装置，实现耕种管收等多种农机作业状态（质量）的监测。
监管平台
监管平台可分为企业监测平台和政府管理平台，企业监测平台与政府管理平台之间可以进行数据交互。
监管平台主要实现农机作业数据实时监测、作业轨迹回放、作业面积计算、作业质量分析、重复作业检测与分析、作业图像信息展示、数据统计与汇总等功能。
用户可通过PC端、移动端、Web端等方式登录访问监管平台。

[image: image1.png]Bk

Webif

t HENRNE

IR | MRSt | fELAER | ELERGE
RLEENH | BEEELSH | HEGHLE
=/
tﬁzfa@ﬁm
-

DERELE FEEWRE fRLRESNEE

HARFEE B REEE BERRERE
o =/

54

B
3 mﬁ

v
i

FE
Rl

) HUR




图1监管系统总体架构
5　 数据传输要求
监测终端内数据传输要求
作业状态（质量）监测装置和机具识别装置在监测终端内采用有线或无线方式进行数据传输，应具有统一的数据传输协议，能适配耕种管收等多种农机作业，支持更换机具时“即插即用”。
监测终端与监管平台之间数据传输要求
监管终端应主动向企业监测平台传输数据；可根据政府管理部门的要求，监管终端直接向政府管理平台传输数据。
监管平台间数据传输要求
监管平台间数据传输应符合NY/T 3892—2021的要求。
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团体标准
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